ENGRAIS CE Mélange de
manganeése (Mn) et Zinc (Zn)

COMPOSITION

Manganése (Mn :19,5 g/l) et
Zinc (Zn : 13,5 g/l) complexés
par des acides organiques

MADIALO® permet de baisser
Conditionnement : 5L le pH et le TH (dureté)

et de préparer I'eau de
pulvérisation

La qualité de l'eau de pulvérisation est essentielle pour procéder
UTI I I SATI o N a des traitements efficaces.
® Correcteur de pH

e Correcteur de dureté

MADIALO® est a ajouter en premier dans l'eau du

pulvérisateur avant fout autre produit de traitement. MADIALO® contribue a rétablir I'équilibre du pH. Le pH influe sur

la demi-vie du produit ou de la matiéere active (la demi-vie = le
temps nécessaire pour détruire ou neutraliser la moitié de la
Action sur le pH de I'eau de pulvérisation dose de départ).

MADIALO® lutte contre les effets de la dureté (présence de Ca et
Mg dans l'eau). La dureté peut : rendre instable les formulations,

les mélanges (phénoméne de complexation) et limiter la
pénétration des matiéres actives.

MADIALO® améliore votre
qualité d’eau de pulvérisation

pH de I'eau de pulvérisation

Action sur la dureté de la bouillie (TH)
0 0,1 0,2 0,4 06

Volume de MADIALO® en L pour 100L de bouillie

PRECONISATION

MADIALO® s'utilise a la dose de 0,1 a 0,3%
selon la qualité de vos eaux de pulvérisation

Dureté en °f

Volume de MADIALO® en L pour 100 L de bouillie

DISTRIBUTION
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